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成果摘要： 

  汽车空芯缠绕胶管采用全新的无芯棒、无冷冻工艺一次加工成型，产品由内、外胶层和缠绕增强层构成。汽车空芯

缠绕胶管是目前国际上只有少数发达国家才能生产的性能优异的汽车用橡胶软管。它与国内普遍使用的针织、勾织、编

织结构胶管或芯棒法、冷冻法缠绕胶管相比，具有更优异的产品性能和更稳定的质量，但产品成本却大大降低。所以，

它是以上胶管的必然更有替代产品，是适应发展迅猛的汽车行业的必然发展趋势。汽车空芯缠绕胶管可广泛应用于汽车

的正、负压有一定要求的输油、输水、输所管路。目前，国际知名汽车企业已明确要求或正在计划要求用此产品替代勾

织、编织各类胶管，市场前景广阔。另外，汽车空芯缠绕胶管生产技术对橡胶、线材没有特殊要求，对设备、工艺稍加

改进就可应用于其它胶管的空芯缠绕加工，应用前景广阔。 
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推荐成果

· WGQY20型飞机牵引车 04-23

· 多用喷气吹除车 04-23

· 机场跑道摩擦系数试车 04-23

· 航空器除冰/客梯两用车 04-23

· 国产机场地勤专用新型空调车 04-23

· QY4飞机牵引车 04-23

· QY20飞机牵引车 04-23

· 风洞移测架及其测控系统 04-23

· 智能化静液压传动底盘式机场... 04-23

Google提供的广告

行业资讯

计算机全自动控制超大容积汽... 

新型系列汽车灯具真空镀膜设... 

预防人身车辆交通事故的自动... 

车用LPG/汽油两用燃料转换专... 

道路交通事故现场快速测绘仪... 

提高9.00～20斜交载重轮胎高... 

汽车(汽油车)用液化石油气装... 

改善液化气汽车起动和加速性... 

车用柴油发动机使用低牌号柴... 

汽车测温用NTC热敏元件 
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