SDH传送网网管体系结构和信息模型研究
    研究单位：国家重点实验室  邮电部传输所
    研究人员：孟洛明  亓  峰  杨正球  雷友珣  李文璟 邱雪松
              荣  岩  赵振东  张德华  楚建梅  罗建国
    验收日期：1998年1月20日
    本课题是国家“863"计划项目。
    本课题完成了以下研究内容：
    1．SDH传送网网管系统体系结构：
    提出了一种综合各种技术的SDH传送网网管系统体系结构，其主要特点如下：
    1)软件重用：该体系结构采用了功能实体、功能单元、基本管理应用单元3种层次的软件重用结构，并给出了在每一种层次上重用的方法。
    2)分布处理：该体系结构采用了软件总线的概念，提出了软件总线的连接模型、一般实现模型和网络实现模型，可支持独立于硬件和软件的分布处理。
    3)高适应性：在软件重用和分布处理的基础上，采用了面向对象技术和标准化的工具，使该种体系结构可以适应不同层次网管系统的要求。
    2．SDH信息模型研究：
    网元管理层信息模型的定义是在ITU—T有关标准的基础上，根据我国的具体情况，作了适当时修改。网络管理层信息模型采用ODP的思想，提出了建立网络管理层信息模型的思路，给出了网络管理层应定义的信息模型，并采用GDMO进行了描述。
3．SDH传送网网管系统中管理数据库模型的研究：
  本课题研究成果为超高速超长距离色散调节技术的后续研究提出了努力方向，为色散调节技术的实用化研究提出了建议。
基于ATM的话音通信关键技术研究与试验
    研究单位：国家重点实验室
    研究人员：肖  丹  王文东  李玉宏  宋茂强  匡天波  张  鹏
              刘江辉  毛  杰  吴  倩  卢美莲  龚向阳  金跃辉
              许纬辉  杜  涛  魏丽红  肖  明  郭  雷  阙喜戎
    结题时间：1998年4月
    本课题为国家"863”计划项目。
    ATM作为一种全新的交换技术，能在单一网络上真正实现话音、数据和视频等业务的综合，满足人们对各类业务和不同带宽的要求。因此，提供话音业务是ATM所应具有的一种重要的基本能力。另一方面，从网络的发展来看，向ATM网络的过渡是一种必然趋势，但在一个较长的时期内，ATM会与各种现行通信网共存，特别是和目前最为庞大的PSTN／N—ISDN网共存。这也就要求ATM应能支持PSTN／N—ISDN上基于64kbit／s的话音和话带数据业务，充分利用ATM这种宽带技术，解决话音及话带业务与宽带网的接入技术和交换方法，这对于改善我国电信现状，实现我国现行网络向ATM网络的平稳和有效过渡都是非常重用的，因此，解决基于ATM的话音通信关键技术具有十分重要的意义。
    本课题的研究内容包括对ATM的话音通信关键技术进行研究和试验系统的研制。具体涉及以下几个主要内容。
    (1)高效／低时延ATM话音适配技术的研究。包括对低时延、高效率打包策略的研究和对低时延、高效率AAL协议的研究。
    (2)时延抖动消除技术研究。
    (3)PSTN网及N—ISDN与ATM网间信令转换技术的研究。
    (4)PSTN／N—ISDN与ATM网络互通单元(1WU)和ATM交换单元的研制。
该课题设计思想新颖，研制作量大，属国内首次进行的有关PSTN／N—ISDN与ATM间话音及话带互通IWU的研制。
智能网业验证与仿真技术研究
   研究单位：国家重点实验室
    研究人员：杨春放  刘玉璋  龙新电  郑  彤  闫丹凤  元兆瑞
              郭  嵩  袁应文
    结题日期：1998年12月
    本课题是国家自然科学基金项目。
    智能网是一个附加在现有电信网上的面向增值业务的网络体系结构；一方面，它满足了人们快速、集中提供新业务的需求，另一方面它又面临业务之间相互干扰(冲突)的挑战。尽管目前智能网业务尚不很多，业务之间的冲突勉强可以人工检测，随着业务的大量涌现(并且不限于智能网业务)。业务冲突的检测及解决方法的研究越来越引起学术界关注。因此这是一个用今天的技术解决明天的问题的前沿课题。此外针对业务的开发，目前的国际水平内局限于业务编辑阶段的研究成果，本课题率先开展业务测试方法的研究工作，进而为整个业务工程方法学的研究提供理论和实验基础。本课题的研究内容和成果如下：
    1．业务冲突的分类方法和检测方法
    业务由代表各个功能的属性来体现，因此业务冲突反映在其属性冲突上。我们提出了一种基于属性的数据关系、控制关系和业务计费方式的分类原理。然后定义了业务的形式化描述语言，分别支持基于业务逻辑块和基于INAP信息流的两种业务描述方法和属性冲突检测规则的构造。基于这些成果，我们又提出了在SCP框架实现业务冲突检测的机制，并作为文稿提交ITU—U。
    2．业务仿真技术
    提出了一种基于实际SCP系统的业务仿真环境的构造方案，并将其实现于CIN SCE智能网业务生成环境中，从而使CINSCE的业务调试和仿真技术水平优于国外著名电信公司的同类产品。
    3．业务测试技术
    借鉴软件工程的原理，我们提出了基于呼叫基于INAP信息流的业务回归测试方法。该方法应用于INSCE，使得该工具成为世界上第一个具有业务测试能力的业务生成环境工具。
上述研究成果已转入原邮电部科技发展项目，并在网上实际应用。
智能网业务管理、系统生成技术的研究
    研究单位：国家重点实验室
    研究人员：孟洛明  雷友珣  杨正球  亓  峰  李文璟  邱雪松
              陈兴渝  熊  翱  冯  斌  赵振东
    结题日期：1998年12月本课题是国家自然科学基金资助项目。
    本课题完成了以下研究内容；
    1．面向智能网SMS的SMS功能分析方法
    本课题提出了系统的功能结构模型的概念，其基本思想是；(1)系统可划分为若干功能块，系统的功能由这些功能块及功能块的交互来完成；(2)功能块由子功能组合而成；(3)子功能是一个具有动态特性的抽象功能，它有实例化，初始建立、功能执行和功能结束这样一个生命周期；(4)子功能间有种关系；串接关系、并发关系、控制关系、包含关系、调用关系和访问关系。
    2．面向SMS生成的SMS功能定义
    本课题定义了一组MFC(Management Function Component)，MFC是与子功能对应的软件功能实体。使用MFC之间的关系，定义出SMS的各个功能块，继而定义出SMS的功能。对于粒度较大的MFC，可以对这些MFC进行进一步的分解，将粒度较大的MFC分解为FC(Function Compo，nent)和SC(Structure Component)。
    3．SMS的生成方法
    由于MFC是一种可参数化的软件功能实体，可以根据不同的应用场合，通过对其进行参数化，即可实现系统的生成。为了支持SMS的生成，本课题在GDMO(Guidelines for the Definition ofManaged Objects)和GRM(General Relationship Model)的基础上，引入了一阶谓词逻辑和带动作的非确定的有限状态自动机，形成了业务用户数据描述语言，用来建立部分MFC(和业务用户数据有关的MFC)的语义数据模型。
    4．SMS生成的初步实验和SMS生成相关的其他技术
    使用商业的GDMO生成工具，进行了通用的MFC生成的实验。
    为了进行完整的SMS的生成技术的研究．本课题还进行了管理应用的可接人性研究和管理信息库的设计及评价标准这两项原计划之外的研究。
    本课题提出的系统功能结构模型的概念、基于MFC的功能定义方法和业务用户数据描述语言均是本课题的创新之处，本课题先期发表的论文已有3篇被EI收录。音频编解码器》新方案。该方案对于抽样率为44．1KHz，每样值用16比特线性码表示的光盘单声
道音乐信号可以压缩到64Kbps左右。其质量与目前流行的MUSICAM、AC-2、AC-3系统的
128Kbps速度的质量相当。不足之处是编码器时延较大。
    4．小波包调制码分多址扩频通信技术的研究。我们初步探讨了WPT在扩频通信中的应用，构成了一种小波包调制的CDMA系统(WPM-CDMA系统)。通过计算机对基带传输系统的漠拟以及与DS-CDMA、MSM-CDMA、MWM-CDMA比较，在窄带高频干扰和脉冲时间干扰同时存在时．WPM-CDMA具有最好的抗干扰能力。并且由于它精确地定位干扰，改善了系统的信噪比，故是一种非常有前途的调制方法。
5．提出了基于子带分解的自适应滤波，给出了在子带分解下包含子带间滤波的最优维纳解和LMS算法，与传统LMS算法相比，具有更好的自适应滤波行性。
计算机动画运动控制方法研究
研究单位：中科院计算技术研究所
          计算机科学与技术学院
研究人员：刘慎权  徐迎庆  马华东
验收日期：1998年3月
    本课题是国家自然科学基金资助项目。
    该项目就计算机动画领域中关键问题运动控制方法进行研究，主要成果包括：
    1．从基于物理的模型出发，对流水和波浪进行动态计算机模拟，使用水动力学方程，直接求解偏微分方程，利用纹理技巧和真实感技术，制作出逼真的波浪和流水动画，有关论文被国际国内核心刊物发表，并获首届中国计算机图形学学术会议上获最佳论文奖。
    2．建立了基于时序逻辑的动画描述模型，设计实现了动画剧本描述语言SDL／A，以此开发了一个基于时序逻辑的动画制作环境。在上述工作基础上深入研究了利用XYZ系统的代理机制描述行为动画的方法。利用时序逻辑和XYZ系统思想对计算机动画系统进行分析建模是具有创新性的工作。有关成果发表在计算机学报，软件学报及CAD／Graphics’97国际会议上。
    3．就计算机动画的绘制技术进行研究，提出了一种新的多边形场景绘制算法—跨距扫描线跟踪算法，并研究了基于帧间相关性的动画绘制加速技术。有关成果发表在核心学报及国际会议上。
    4．提出了控制摄影机运动轨迹的反求算法，并将该方法应用到计算机特技影片的摄制。在核心学报和国际会议上发表和录用论文数篇。
5．提出基于图象处理方法的自然纹理生成技术。此方法采用全新的思想，成果发表在CAD／Graphics'97国际会议上。
国家教委博士学科点基金资助项目研究成果
智能网的业务管理与新业务生成
研究单位：计算机科学与技术学院
研究人员：陈俊亮  杨春放  艾  波  王  柏   王红熳   铁  玮    魏铁军
结题日期：1998年1月
    本课题与国家863计划“CIN—02高级智能网系统”相结合研究智能网的软件设计方法、通信协议、性能测试以及多媒体通信业务的同步问题，其具体成果如下：
    1‘完成了CIN—02高级智能网系统中的关键部件业务控制点SCP、业务管理系统SMS以及业务生成环境SCE的全部设计，开发以及调试工作。与协作单位的业务转接点SSP一起在部队通信
网中正式运行一年多，证明性能可靠，达到设计要求。整个系统已在1997年12月通过总参三部组织的鉴定。本课题的全部研究内容均已应用于上述SCP、SMS及SCE的设计与开发之中。
    2．用于智能网的软件设计方法研究
    “扩展的面向对象技术在智能网中的应用”一文中提出关联对象的一种新类型，在此基础上建立的软件设计方法易于理解，维护与修改，提高了软件的复用性。
    3．智能网业务生成方法
    文章"IN Service Provision and Software Reuse"提出用SLR，SIB SSD及CCBAPPEND来作为生成业务的重用组件SIB与CCB。
    文章"MSC的一种指称语义定义”及“IN Service Design Based on MSC”提出用MSC对智能网业务进行规范描述的方法。
    4．多媒体通信系统中的同步技术
    多媒体业务是智能网发展的方向，文章“分布式多媒体通信中的同步技术”及“分布式多媒体会议系统群同步技术”讨论了分布式多媒体通信中同步的若干基本问题，提出了基于权的同步Petri网方法及同步策略，并定义了群同步参考点及群同步算法。
    5．对于智能网通信协议INAP的研究
    ITU-T对INAP有推荐规范，但是在结合中国国情以及考虑到中国的具体应用必须对ITU-T推荐的INAP加以修订。文章“Design and lmplementation of Chinese INAP"对于中国INAP标准提出了建议并讨论其设计与实现方法。
    6．智能网性能测试研究
在智能网研制出样机后必须提出其性能测试方法以检查设计的系统是否对符合要求。文章The Performance Test of the BUPT IN System”设计了对智能网样机的性能测试方法以及其典型测试数据，在此基础上讨论了样机进一步改进的方向。
CIN03智能网系统
    研究单位：计算机科学与技术学院  上海邮电管理局
    邮电部电信传输研究所
    研究人员：杨放春  张维华  龚双谨  王红熳  孟洛明  王  柏
              李晓峰  王  纯  王  晶  周锡祎  郭丰国  闫丹凤
              邹  华  蔡春荣  陈  立  陈俊亮  艾  波  姚世民
              张海滨  龙新电  陈行益  郑  彤  仉国宏  李  炜
              赵振东  雷友钡  柯  卫  沈炳元  王  玮  沈  俊
              王  群  戎国强  赵健晶  陈  征  詹舒波  李志军
              李  刚  罗  航  徐晓龙  李  俊  秦小勇  林  静
              董澍  冯策利
    鉴定日期：1998年7月20日
    本课题是原邮电部重点项目。
    智能网技术主要应用于电信领域，它改变了由交换机提供业务的传统方式，而将交换和业务处理彻底分离。采用叠加的SCP结点集中向全网提供增值新业务，再配合SMS和SCE，使得全网能够快速、有效、高质量地满足现有和潜在市场对业务的需求。通常标准的智能网系统包含以下几个重要结点设备：
    1)业务控制点SCP。它是智能网的核心设备，存放业务逻辑和数据，其主要功能是根据SSP上报来的呼叫事件启动不同的业务逻辑，根据业务逻辑向相应的SSP发出控制指令，接收SSP上报的信息，查询数据库，从而实现各种各样的智能呼叫。
    2)业务管理系统SMS。它将SCE生成的业务加载到SCP运行，并负责业务版本管理，用户数据管理，资费管理，网络管理和性能管理等功能。
    3)业务生成环境SCE。SCE提供快速生成新业务的手段。它包括业务逻辑编辑，业务数据编
ATM上的多协议（MPOA）规范
  研究单位：计算机科学与技术学院  邮电部数据所
  研究人员：汪润生  程莉   候若晖  秦雪梅   胡琳   陈运清  谢天舜  何琪  岳山
  评审日期：1998年12月14日
  该项目是原邮电部标准项目。
  目前，ATM技术在国际上迅速发展并逐渐投入广泛应用，如何以ATM作为骨干网来承载现有的多种网际层协议，是一个急待解决的问题。因此，为实现多种网际层协议(包括Internet所采用的IP在内)通过ATM网络进行有效的通信，根据ATM论坛(ATM Forum)技术委员会1997年7月公布的“Multi-Protocol Over ATM Version 1.0"(ATM之上的多协议，1.0版本)而制订了本参考性技术文件。
    实质上MPOA规范是将ATM论坛技术委员会所提出的另一项标准“LAN Emulation OverATM”(ATM之上的LAN仿真，简称LANE)与Internet工程部(IETF)所提出的一项建议“NBMA Next Hop Resolution Protocol”(NBMA下一跳解析协议，简称NHRP)两者结合在一起制订的。它一方面保留了LANE的优点，另一方面提高了在ATM网上实现不同子网间互相通信时的效率。更具体地说，它提供了一种将原来在IAN(局域网)与计算机互联网上使用的网桥(Bridge)及路由器(Router)功能更好地与ATM实现相结合的框架以达到上述目标。
    本参考性技术文件的主要内容包括；
    1．对MPOA协议的描述
    对整个MPOA规范，包括MPOA组件、配置参数、初始状态和操作状态、包处理规程及帧格式等进行了详细的描述。
    2．对NHRP协议的描述
    将IETF的RFC2332作为本参考性技术文件的附录，描述了NHRP议的配置、包格式式操作。
    3．对LANE服务规范的描述
    将LANE规范的部分内容作为本参考性技术文件的附录，描述了LANE服务规范和
LANE2．0版本的新特征。
帧中继承载业务的互通
研究单位：计算机科学与技术院
研究人员：汪润生  程  莉
评审日期：1998年4月10日
    该项目是原邮电部标准项目。
    帧中继技术在国际上已广泛应用，国内也已经组建帧中继骨干网，因此必须要考虑帧中继网络与其它网络互通的问题，本标准即为此目的而制订。它依据ITU-T于1997年9月公布的建议I.555，达到了九十年代国际先进水平。
    本标准规定了帧中继承载业务(FRBS)与其它业务互通时接口的功能需求及配置安排，主要内容包括：
    1.帧中继与帧交换间互通的呼叫控制需求与数据传送需求；
    2．FRBS与X．25／X．31互通的两种情形，即FRBS与PSPDN的互通和FRBS与ISDN按X，31建议情况B的互通，以及这两种情形下的呼叫控制需求与数据传送需求；
    3．FRBS与LAN的互通／互连情形、在网络层互通的要求和在数据链路层互通的要求；
    4．FRBS与电路交换业务通过端口接人互通的两种情形：FRBS交换虚电路(SVC)和永久虚电路(pVC)；
5．FRBS与B-ISDNC类业务提供的面向连接、可变比特率业务之间的互通，包括M平面、C平面、U平面的互通需求，对网络互通情况1、网络互通情况2和业务互通这三种互通情况的描述，互通时FR／ATM的连接标识、丢失许可、拥塞指示、带宽等协议参数的映射，OAM映射，网络互通的PVC状态报告规程、业务互通的PVC状态监控等。
帧中继承载业务的互通
研究单位：计算机科学与技术学院
研究人员：汪润生  程 莉
评审日期：1998年4月10日
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帧中继技术在国际上已广泛应用，国内也已经组建帧中继骨干网，因此必须要考虑帧中继网
络与其它网络互通的问题，本标准即为此目的而制订。它依据ITUT于1997年9月公布的建
议I.555，达到了九十年代国际先进水平。
本标准规定了帧中继承载业务(FRBS)与其它业务互通时接口的功能需求及配置安排，主要内
容包括：
1帧中继与帧交换间互通的呼叫控制需求与数据传送需求；
2FRBS与X.25／X.31互通的两种情形，即FRBS与PSPDN的互通和FRBS与ISDN接X.31建议情况
B的互通，以及这两种情形下的呼叫控制需求与数据传送需求；
3FRBS与LAN的互通／互连情形、在网络层互通的要求和在数据链路层互通的要求；
4FRBS与电路交换业务通过端口接入互通的两种情形：FRBS交换虚电路(SVC)和永久虚电路
 (PVC)；
5FRBS与BISDN C类业务提供的面向连接、可变比特率业务之间的互通，包括M平面、C平
面、U平面的互通需求，对网络互通情况1、网络互通情况2和业务互通这三种互通情况的描
述，互通时FR／ATM的连接标识、丢失许可、拥塞指示、带宽等协议参数的映射，OAM映射，
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用户接入网管理功能和管理接口技术规范
    研究单位：国家重点实验室
    研究人员：杨正球  李文璟  亓  峰  孟洛明  陈兴渝  雷友珣   邱雪松  熊  翱
    结题日期：1998年7月
    本课题是原邮电部项目。
    本课题研究主要由三部分组成：编写用户接入网管理功能；管理接口技术规范、规范的实验验证；互通性实验。
    本课题编写规范部分主要完成了以下研究内容：
    1．网络结构，包括用户接入网的功能结构、用于用户接入网管理的运行系统的功能结构和用于用户接入网管理的运行系统的物理结构。
    2．管理功能，包括配置管理功能、故障管理功能、性能管理功能、安全管理功能。
    3．网络管理协议，包括网络管理服务、网管系统使用的通信网、通信协议栈。
    4．V5管理接口信息模型，包括配置管理接口信息模型、故障管理接口信息模型、性能管理接口信息模型、安全管理接口信息模型。
    5．与112集中受理系统的接口。
    6．被管对象类、特征组、属性、动作、通知、参数、命名结合的GDMO定义和ASN．1定义。
    本课题编写实验验证部分主要完成以下研究内容：
    1．信息模型的GDMO编译、ASN．1编译等。
    2．用于验证的网管系统模型系统的研制。
    3．用于验证的被管设备接口模型系统的研制。
    本课题互通性实验部分实现了多厂商设备环境下网管系统和接入网设备的互通。
本课题完成的《用户接入网管理功能和管理接口技术规范》已由中国电信1998年7月2日发布(电网交<1998>538号)，并从发布日起执行。
基于TMN接口的ATM网网络管理所
使用的管理目标定义
    研究单位：国家重点实验室
研究人员：孟洛明  邱雪松  亓  峰  杨正球  雷友珣  李文璟  熊  翱  陈兴渝  

多壮志
    评审日期：1998年6月26日
    本课题是ITU-T对口研究项目。
    基于ATM的宽带网络发展和演变的方向，因此，众多的电信公司都把基于ATM的宽带网络的研究和建设作为增强竞争能力的主要措施之一。网络管理是网络建设的一个重要方面。在多厂商设备的环境下，网管系统及相关设备的互通是网管系统研究和建设的焦点和难点。ITU-T提出的TMN为解决上述问题提供了方法，其中，基于TMN接口的网络管理所使用的管理目标定义是ITU-T在TMN方面的主要工作内容，目前，通用的部分已基本完成，一些业务网(如SDH、接入网和信令网等)的网元管理层的工作也已基本完成，正在进行网络管理层的工作。在ATM网络层的管理目标定义方面，ITU-T尚未开展工作。因此，本课题的目标向ITU—TSG4提交ATM网网络所使用的管理目标定义的有关文稿。
    本课题完成的主要工作有：
    1．研究ITU-T在基于TMN接口的网络管理所使用的管理目标定义中通用的部分；
    2．研究基于网络管理论坛中关于ATM管理的M4接口；
    3．完成了有关实验；
    4．完成了研究报告：The MOC for the ATM based VPN network。
    1998年6月8日召开的中国电信管理网技术专家组扩大会议上对该研究报告进行了评审，同意将该研究报告作为中国的文稿，提交给ITU—TSG4 1998年全会。
    ITU-TSG4 1998年全会(1998年6月15日至26日)经过讨论，接收了该文稿，并作为ITU-T的一个新建议；M．3108X，指定中国(北京邮电大学)该文稿的主要研究人员的作为该新建议的编辑人，尽快完成修改，提交ITU-TSG4会议讨论。
中国教育和科研计算机网示范工程应用系统专题
网络信息资源建设——中国邮票系统
    研究单位：计算机科学与技术学院
    研究人员：李怀诚  陈玉琳  邓  芳  施海丹
    结题日期：1998年12月
    本系统是中国教育和科研计算机网络(CERNET)示范工程应用项目中的网络资源建设。
    本系统充分利用最新的Internet技术，实现对中国邮票及一些相关内容的建设。网上用户不仅能从浏览系统中领略到中国邮票的多姿多彩，从邮票中了解到中国集邮发展史，从邮票中了解到中国的历史、文化和经济发展状况，能根据自己的需要，按年代、志号、类别等查询各种相关邮票信息，可以对某些邮票的邮市价格进行查询。
    系统从功能上主要分为前台信息查询系统和后台信息维护两大部分。前台可供查询的信息主要包括邮票集锦、邮品长廊、集邮沙龙和休闲屋。邮品集锦中提供按志号、名称、发行日期、年代、专题等多种检索方式。在集邮沙龙中提供各种集邮知识、邮海拾贝、集邮茶座、交易常识、邮市纵横、预定寄售拍卖等。邮晶长廊中预告邮票的发行计划、邮品种类及报价。休闲书屋提供《中国集邮》等杂志的介绍。后台信息维护主要给系统管理人员提供简单方便的维护方式，管理人员可对系统的信息进行随时更新和补充。可对集邮热线专题业务及业务用户进行维护，包括邮票及相关内容的增加、删除、修改及用户的增加、删除等。
    本系统在最初时只采用HTML语言进行信息链接，分中文和英文两个版本对邮票发展史、邮票等信息进行构造。在改进和推广的过程中，为了更好地对信息进行组织构造，我们利用了数据库系统。目前，系统运行在ORACLE数据库和ORACLEWEBSERVER上，用户通过浏览器就可以进行各种查询和维护工作。
    本系统是属于网上资源建设，也是国内关于中国邮票较早的网上信息资源，它充分利用Inter-net网络优势，为用户了解邮票的相关知识提供了方便捷径。
本系统通过不断的改进和丰富，目前有两个版本分别运行在CERNET网北邮节点(http：／／WWW．bupt．edu．cn)以及CHINANET网天津节点上(http：／／WWW.online．ti.cn)，系统还曾在中国96第九届亚洲邮展上给参展者提供计算机查询的手段，受到关注和好评。本系统是在CERNET建设初期开发的，为中国Internet网络资源的丰富贡献了一份力量。
北邮校园网学籍成绩管理信息系统
    研究单位：教务处  计算机科学与技术学院  信息工程系
    研究人员：李良珠  宋  帆  杨晓兰  王建坤  纪增良
    结题日期：1998年5月
    本课题为自选科研项目。
    本项目是在校园网的基础上，以校教务处为核心，以各院、系为信息基础的覆盖全校范围的教务和学生综合信息网。它利用先进的数据库技术和网络技术，实现全校教务和学生等信息的共享和传输的电子化、办公自动化、决策科学化，通过全国教育科研网(CERNET)向国家教委、市教委及兄弟院校传输信息和互访，通过INTERNET网与国际教学管理机制接轨。并在校园网的基础上为我校师生员工提供选课和成绩查询服务。
    系统包含三个分系统：校级管理系统(即教务管理系统)和系统管理系统。考虑向网上开放部分学生信息，设计并实现了基于WWW网的选课成绩查询分系统。
    系务管理系统负责本单位学生学籍、选课、成绩、学位等信息管理，并负责向网络传送各系最新数据。教务管理系统对各系学生学籍、成绩等信息进行汇总、统计分析、上报和辅助决策等。网络选课成绩查询分系统提供网上找人、学生基本信息查询、选课、成绩、补考以及清考查询。
    本系统是以典型的客户／服务器模式处理的。后台操作系统是选用流行的中文Windows NTServer 4．0、Internet Information Server 3．0及Microsoft SQL Server6.5；前台操作系统是中文Windows95，前台间用ODBC连接对数据访问，TCP／IP作为网间传输协议。系统特点：
    1．数据冗余少，网络流量少；
    2．系统通用性好；
    3．数据库结构设计合理，数据冗余度低；
    4．用户界面友好；
    5．强大的业务处理能力；
    6．系统的可靠安全管理。
    在校园网的基础上于开发基于客／服体系结构(client／server)的北邮校园网学籍、成绩管理信息系统，是管理与技术相结合一次成功尝试，具有管理与技术的先进性。在高校同类管理中达到领先水平。目前系统已在全校范围推广使用。
