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摘 要：由于粉土的土质特性，液化特性与砂土有着明显的差异，早期对液化现象的研究，偏重于讨论纯砂在液化触发时的抗力和残余强度的评估上，而对于饱和粉土在地震作用下的动力特性的研究还不够完善，研究成果相对较少。根据徐州市棠张镇某高速铁路路基粉土的动三轴实验结果，分析了细粒含量对粉土抗液化强度的影响。
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粉土是介于砂土与粘土之间的一种过度性土壤。震害资料和试验研究表明：粉土和砂土具有基本相似的液化机理和后果，但由于粉土的颗粒组成和孔隙中薄膜水的物理化学作用，液化特性与砂土有着明显的差异，因而，粉土的抗液化强度及液化过程中孔压增长模式及变形发展又与砂土有很大的差别 [1]。
本次试验土样为徐州某高速铁路路基的粉土。在进行动三轴试验之前，对所采用土样进行了颗分试验和液塑限试验，试验按土工试验规程SL237-1999进行操作。并预留出粒径d≦0.074mm的细粒土以备配制动三轴试验试样使用。
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图1  粉土颗粒大小分布曲线

2  动三轴试验
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图2  圆锥下沉深度与含水率关系

[image: image5.jpg]22 #HEHE

WHRRABBLHE, #E, SRGENTERAS 140g/on’ . 1.50g/on’ o
160g/om®s HSh, HFRWE 1.50g/on’ , Bi2EE O.Imm—0.25mm R Tu it
ERAVENT 0.074mm ik, BBRARE S 457, 557, 7OTMEIS At
BT F B8 p, = 140g o’ M— B ESWERRIS, REWMERASRRISE,
MG, HABRERRMEAL 24 1R




[image: image6.jpg]23 W TE

H¥FEaHE TORNLRORE, EARCRERENSEEE N THRTHO.

FRAR L
Bu=o,BiAh LR, SELRTM 45 Rtk

WERRFSWULE, M50 20kPa (EIE, # 70cm BT, RSKATM

EREIHEE 30 H8 (IFERRLE, HARATTLR 15 HH, iR RREN

k). ABHIBIES 70kPa, SRR SOkPo RIRIE, RS

BT m.LR
GithE 30 290, ZAAKIN; SHEEF 120kPa, FHEEMAF 100Pa, BRE
SIERTIRM 60 548, HEIERME | 50kPa, NFLERR, it HILESH 5= du/Aoy,

LILE S 62097, WikHiRHREIRT (

AR, YRHEHEES 20kPa
AR . SRS, MWE. BER 30KkPo, MEEZ 200kPo, ERNEE
100kPa TESHDK | AW, XAREN, SMAmaans®. Sinwnient

T3 A1 S1237-1999 OMREMEHTT, | 3 HRBE MU HER R,




[image: image7.jpg]



图3  动三轴液化试验典型时程曲线

3  粉土液化强度分析
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图4  不同干密度粉土液化强度曲线                                 图5  不同细粒含量土样液化强度曲线

4 结论
在固结围压为100kPa的条件下对粉土进行了均等固结的不排水动三轴试验，对试验粉土的地震液化强度进行了分析。分析结果发现，密度、细粒含量都是影响粉土抗液化强度的主要因素，并指出粉土的抗液化强度并不是随细粒含量的变化而单调变化，而是当粉土中细粒含量达到一定量时，粉土的抗液化强度将达到最低点。对于本次试验土样，细粒含量在50%左右时的抗液化强度最低。
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