1、引 言
    作为“信息的集散、加工、再创造的场所”，办公建筑起着不可或缺的作用，为了给作为知识载体的白领精英们提供优良舒适的工作环境，让他们创造更多的社会价值，办公建筑越来越依靠现代科技。于是一栋又一栋外观精美、内部奢华、大量消耗自然资源的办公建筑不断在城市中涌现。然而办公建筑作为“城市社会、科技、财政、经济活力的显著索引”，更应该去创造一个崭新的、健康的，富有生气的绿色模式。“绿色建筑办公建筑就是在建筑生命周期各阶段以最节约能源、最利用资源与最少废弃物产生的方式来营造安全、健康、舒适、高效、环保及低环境负荷的办公环境”。

 

2、冬冷夏热地区气候分析
    我国夏热冬冷地区是指累年最冷月平均温度为0~－10℃，最热月平均温度25~30℃地区，主要包括长江中下游地区，即南岭以北、黄河以南的地区。该地区夏季白天热浪滚滚，“火风”横行；夜间静风率高，热量难以散发，气温居高不下。但到了冬季，寒潮又受到南岭和东南丘陵的阻挡，使冷空气滞留，因而寒冷时间较长。夏热冬冷地区又是一个水网地带，冬夏季节空气相对湿度大，多在70%右，夏季湿热，冬季湿冷，建筑普遍缺乏适应气候的调控措施，导致室内热环境恶劣，人们为了改善生活环境肆意使用空调设备，引起能源消耗急剧上升。

 

    以湖南地区为例，湖南地区夏季主导风向为东南偏南风，冬季主导风向为西北偏北风，湖南地区年平均风速在2.5m/s左右，相对湿度常年在70%以上，夏季湿热，冬季湿冷。年平均降雨量在1200～1700毫米之间，但时空分布很不均匀，3月至7月为雨季，降水量占全年的50—60%，7月至9月降雨量多为300毫米上下，不足雨季降雨量的一半，加之南风高温，蒸发量大，常常发生干旱。湖南夏季时间长，暑热时间也长，平均气温≥28℃的暑热期可达1.5～2个月。一次酷热天气持续的时间，一般10天左右，湘中地区可达半个月。冬季严寒期很短，但冬季较长，且阴湿多雨，人体感觉难受。

 

    因此根据湖南地区的气候特点，以及《民用建筑热工设计规范》的要求，我们可以得出湖南地区的建筑应对策略：必须满足夏季防热要求，适当兼顾冬季保温；重点突出通风隔热，结合建筑特点合理设计组织自然通风，形成有利于通风的条件，并综合利用风压和热压通风；针对湖南雨量丰富但分布不均的情况，合理设计节水策略，通过对雨水、中水的回收利用，达到节约资源的目的。下面通过具体工程项目，结合以上建筑策略进行分析，并转化为具体的建筑语言。

 

3、具体实例绿色分析
3.1 工程概况
    洪江市交通综合办公楼位于湖南省洪江市玉壶路东侧，建筑占地面积1200m2，总建筑面积4557m2，主体5层，一层为公共大厅及商业门面，二层为办事大厅，三至五层为办公用房，建筑高度23.9m，见图3.1。

 

    该项目所处基地为交通局大院，由于与基地所连接的城市干道是南北走向，故办公楼只能位于基地西侧，为东西朝向，临街面为西晒面。基地东侧为三栋住宅，东北角临近沅江，总平面详见图3.2。总体来说，该基地环境优美，交通便利，唯一的不利条件就是办公楼的朝向问题，这也是设计时需要重点考虑的。

 

                 
                                 图3.1  交通综合大楼效果图
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                                                             图3.2  总平面图
3.2 节水技术运用策略
3.2.1 雨水利用

    本项目雨水的回收利用工程分为三个部分：雨水的收集、处理和供给。具体模式是将屋顶雨水通过雨水管收集，通过集中过滤除去径流中颗粒物质，然后将雨水经过人工湿地系统处理后引入蓄水池贮蓄再通过水泵输送至水景水体、绿化用水和冲刷路面。
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             图3.3  雨水收集及回用示意图
    1）雨水收集

    本项目采用雨、污分流系统，根据雨水的来源特点及水质特点，将雨水的收集和处理结合起来同步进行。按水质不同，雨水主要分为屋面雨水与室外道路雨水两类。其收集、处理与资源化利用流程见图3.3所示。

 

    2）雨水处理和使用

    雨水的来源主要为屋面雨水和道路雨水，其水质前者优于后者。雨水处理系统进水水质参考其它小区雨水实测数据，出水水质按我国杂用水水质标准(CJ25．1—89)和国家地面水水质分类标准(GB3838-2002)中的V类水水质综合确定。

 

    本项目中雨水收集后进入沉砂池预处理后进入湿地系统。在物理过滤、化学沉淀、微生物以及植物的共同作用下得以净化，最后进入景观水体，在景观水体中设置水泵抽入小区绿化管网，最后通过小区绿化管网送至小区各绿化用水点。整个雨水的处理流程如下框图3.4所示。
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                                                         图3.4  雨水处理工艺流程图
    经过人工湿地处理后的雨水，与预处理后的优质杂排水、景观水体循环水共同处理后回用于小区的绿化、道路冲洗、景观补水等。这样雨水不但可作为回用水水源，而且增加了景观水的交换系数，有利于对小区景观水体景观水的循环更新与水质保持，形成流动景观水体。

 

    3.2.2 中水利用

    1）中水回用水水质的确定

    中水经净化后，将可用于绿化、景观 道路冲洗用水等，其回用水水质要求见表3.1。

表3.1  不同类型的用水水质国家指标(CJ25.1—89，GB3838—2002)
	主要水质指标（mg/L）
	BOD5
	COD
	SS
	氨氮
	PH
	总硬度
	TP
	TN

	汽车，道路冲洗用水
	10
	50
	5
	10
	6.5～9.0
	450
	 
	 

	绿化用水
	10
	50
	10
	20
	6.5～9.0
	450
	 
	 

	景观用水V类
	10
	40
	 
	2
	6.5～8.5
	 
	0.4
	2

	地板及空调冷用用水
	 
	 
	20
	 
	7.0～9.2
	 
	 
	 

	冲厕用水
	10
	50
	10
	20
	 
	 
	 
	 


 

    2）中水水源选择

    中水水源可选择的种类和选取顺序依次为：①卫生间的盆浴和淋浴等的排水；②盥洗排水；③洗衣排水；④厨房排水；⑤小区内的雨水；⑥冲厕排水。鉴于本项目中水需进入景观水体，故优先选用水量充裕稳定、污染物浓度低、水质处理难度小、安全且居民易接受的中水水源，即将① ②作为中水主要水源，不考虑其他中水水源。

 

    3）中水处理和利用

    本工程建筑内部实行分质排水，将优质杂排水和污水分流，污水通过生化池处理后排入市政污水管道，优质杂排水由人工湿地处理达到回用水水质要求后，与经过处理的雨水一起进入小区景观水体，用于补充景观水体，同时回用于小区内绿地浇灌、道路清洗等。整个中水的处理流程如下图3.5所示。
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                                                                         图3.5  中水处理工艺流程图
    3.3自然通风节能设计
    3.3.1 风压通风

    利用风压来实现建筑室内自然通风，首先要求建筑有较理想的外部风环境(平均风速一般不小于3~4m/s)；其次，要求建筑应面向夏季风向，房间进深较小(一般以小于14m为宜)， 以便易于形成穿堂风，穿堂风的气流路线应流过人的活动范围，且风速应达到0.3 m/s以上[4]。房间进出风口的布置应使气流在室内改变方向，因为气流在室内流经路径最长时室内通风效果最好。

 

    本项目所在地湖南，属于东南季风区，夏季主导风向为东南偏南风，冬季主导风向为西北偏北风。然而本项目由于基地限制是东西朝向，对于风压通风来说，是不太有利的，针对这种条件，设计时除了将办公大楼采用常规的开窗方法外，还在东立面的窗台下（正压区）设置了可伸缩的金属百叶窗，以用来增加室内空气流场，即可用于通风，也可以搁置空调机箱。在走廊一侧（负压区）设置高侧窗，控制室内气流线路，将主要气流高于工作台面，见图3.6。并且将每一开间的横墙向外延伸720mm，即作为建筑立面的垂直划分，也可作为垂直遮阳构件，更重要的是作为导风构件，引导偏南风吹进室内，见图3.7。
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        图3.6  进出风口位置和高低对气流的影响                                   图3.7
 

    立面的窗台下（正压区）设置了可伸缩的金属百叶窗，以用来增加室内空气流场，即可用于通风，也可以搁置空调机箱。在走廊一侧（负压区）设置高侧窗，控制室内气流线路，将主要气流高于工作台面，见图3.6。并且将每一开间的横墙向外延伸720mm，即作为建筑立面的垂直划分，也可作为垂直遮阳构件，更重要的是作为导风构件，引导偏南风吹进室内，见图3.7。

 

    3.3.2 热压通风

    要形成热压通风，建筑物的进出口高差和室内外空气的温差，两个条件缺一不可。“因此只有当其中的一个因素有足够大的量时，热压通风才具有实际重要的意义”。在本项目中，楼梯间的长度为8.1m，楼梯间上方屋顶高度28m，楼梯间的室高比约为1:3.5，对于热压通风来说，效果良好。所以本项目将两个楼梯间与屋顶贯通，并在屋顶设计一个类似于风帽的构造形体，四周安装可调控的百叶，用来控制风向，夏季开启通风，冬季关闭防风。通过热压作用，将污浊的热空气从室内通过竖向空腔楼梯间排出，而室外新鲜的冷空气则从建筑底部被吸人，见图3.8。并且在一楼大厅的两个楼梯下方各设置一个水池；二层以上，每层前厅都设置了室内绿地，以改善室内空气质量，达到室内降温的效果，见图3.9。
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                            图3.8  热压通风示意图
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4、结 论
    首先通过分析以湖南为代表的我国夏热冬冷地区的建筑气候，综合气候特点与当地自然资源，得到适应湖南地区气候的建筑设计策略：通风隔热，中水利用等。然后，为了将这几种策略转化为建筑语言，从它们的建筑表现形式、适用范围、优缺点、设计影响因素等方面进行了研究，以便方案设计时的参考和选用。最后，结合具体的项目要求，综合使用了以上几种建筑策略。

 

    通过比较各种建筑设计策略和技术措施的实用效果，以创造舒适的室内环境和节约能源为目标，完成了本项目方案设计。在这个操作过程中，尝试将理论与实践相结合，采用科学的方法来指导设计，不仅可以发挥个人创作的灵活性，还减少了方案决策的盲目性和模糊性。

 

    总之，遵循气候的建筑设计不应只停留在简单的描述上，各种建筑设计策略也有一定的适用条件，不是只要用了就能改善室内环境、节约能源。本文虽然对适应特殊气候的建筑技术措施的适用性、影响因素等进行了研究，但是在实际创作中，应该采取何种措施和形式，还需要建筑师们根据不同的设计条件灵活选择。
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