再谈MDCB法对某地区做临震预报的充要条件
全国MDCB法电磁波联网预报地震协作组      王文祥    安立婷
摘要：随着MDCB法跟踪国内地震预报工作程序的逐渐成熟，在总结2013年11月27日唐山发生3.3级地震预报的基础上，又对如何预报重点跟踪的地震危险区每日填写的震情跟踪意见表重新做了修改，提出了更为可靠的临震预报充要条件的简易判震预警研究方法。

Abstract: with the MDCB tracking domestic earthquake prediction program gradually mature, a magnitude 3.3 earthquake prediction based on October 27, 2013 in Tangshan, and how to forecast focus on tracking the seismic risk area daily fill the earthquake tracking feedback form to do the modification, a simple sentence earthquake early warning of the impending earthquake prediction and more reliable.
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1   MDCB法对某地震危险区做临震预报前的准备工作
     在上一篇文章中——谈MDCB法对某地区做临震预报的充要条件——已经详细介绍了MDCB法对一个跟踪的地区如何做临震预报。下面是其三个主要的工作环节
1.1  区域地应力普查——确定未来发震地点具体位置、震级大小
1.2  实行MDCB法近区、远区观测台站联网监测、共同跟踪该地区的震情

1.3   MDCB查震报震法研究该地区临震震情
        其中第一步解决了该地区未来发震地面位置和震级大小。第二、三步是研究该地区依据观测台站监测的资料何时出现临震的充分必要条件做出临震预报。本片文章在前面研究的基础上，进一步量化，即可用固定模式给出跟踪地区何时地震发生。
2   MDCB法利用远区、近区各台站资料登记两个基础数据表
     MDCB法做某地区的临震预报时，工作人员只需每天对该地区联网监测的各台站数据分析后只填写出下面2个表格，即可在综合意见判震表中做出何时该地区在24小时之内将发生地震的临震预报意见。
2.1  基础数据——预测未来发震日期表

MDCB—5、6型仪器预测日期信息综合基础数据登记表1
二倍法预测—EB；警戒值预测—JJZ；地应力预测—DYL；    2013年11月
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2.2  基础数据——出现临震信息表

     该基础数据表主要用来登记各台站是否出现临震信息。
MDCB—5、6型仪器出现临震信息基础数据登记表2
五型、六型仪器临震信息在日期下面要注明临震特征——表5、表6、图？、秒变死机、几小时死机、特殊图形等

                                           2013年11月

	五型仪器
	台站名称
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	台站1-342
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	台站2-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	台站3-36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	台站4-323
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	台站5-317
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	台站6-263
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	台站7-235
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	台站8-314
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	台站9-319
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	台站10-314
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	台站11-321
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	台站12-290
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	台站13-242
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	台站14-219
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	台站15-249 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	台站16-129
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	台站17-159
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	台站1-342
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	台站2-46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	六型

仪器
	台站1-26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	台站2-233
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	台站3-289
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	台站4-265
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	台站5-27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3   综合基础表数据填写震情综合意见表
    工作人员对上面填写的两个数据表汇总后，即可填写出下面的综合意见表3。
    在平常，地震工作者每天从填写的综合意见表中的数据显示，马上即可得知该地区是否有地震发生。一旦全国MDCB法地应力监测预警中心工作人员做出的国内短期预报图中出现本地区的震情之后。此时就要启动MDCB法地应力监测预警中心第一种监测预警方案——进入紧急状态，协调监测研究，建立汇报制度。一旦做出未来7天之内地震将要发生临震预报之后，就要启动第二种预警方案——实施24小时跟研究踪震情，具体实施方略见下面图1.。

追踪唐山地区震情综合意见表3——2013年10月
	日期
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

	充分

条件
	六型临震台数
	2
	0
	2
	2
	0
	2
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0
	1
	4

	
	六型预测台数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	必要

条件
	五型临震台数
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	0
	1
	2
	4

	
	五型预测日期、台数
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	2
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图 1   追踪地区临震预报两种应急方案

4   利用充要条件对唐山发生3.3级地震做临震预报实例

2013年10月27日 唐山发生3.3级地震,对于这次地震全国MDCB法地应力监测预警中心的工作人员按照上面表1、表2填写的基础数据进行填表，从得出上面综合意见表1中的数据可以看出，对于3级以上地震，当充分必要条件中的台站数目出现4台或4台以上时，就可以做出7天之内的临震预报。下面图2是10月25日工作人员对该地区作出的临震预报验证图。
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图2  2013年10月25日预报验证图
5   结论
对于MDCB法联网跟踪监测、预警的地震危险区，何时做出准确临震预报，使用上面简要判震规则，既可以达到对该地区的地震适时做出预报，也不会出现误报的效果、如果国内所拥有MDCB型仪器的台站严格按照MDCB法应急第二种方案开展工作，那么还可以对该地区做出24小时之内做出临震预报意见。
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