2017年硕士研究生入学考试初试考试大纲
科目代码：801
科目名称：材料力学
适用专业：力学，道路与铁道工程，机械工程，车辆工程，载运工具运用工程，材料科学与工程
参考书目：材料力学（Ⅰ）（Ⅱ）第五版  刘鸿文编  高等教育出版社出版 2011.1
考试时间：3小时

考试方式：笔试

总　　分：150分
考试范围：

一、拉伸，压缩与剪切
轴向拉伸或压缩的概念、横截面与斜截面上的应力，轴向拉伸或压缩时的变形，虎克
定律，材料受轴向拉压时的力学性能，安全系数，强度条件，简单拉压超静定问题，剪切和挤压的实用计算。
二、扭转  

圆轴扭转概念，圆轴扭转时横截面上的应力，圆轴扭转变形，剪切虎克定律，扭转强
度及刚度计算。

三、平面图形的几何性质
1、静矩、惯性矩、惯性积的定义、形心位置
2、惯性矩与惯性积的平行移轴公式，形心主轴的概念 
四、弯曲内力 
平面弯曲的概念，剪力方程和弯矩方程，剪力图和弯矩图，载荷集度、剪力和弯矩间
的微分关系。
五、弯曲应力    
      梁在纯弯曲和横力弯曲时横截面上的正应力、切应力计算公式及强度条件的应用。
六、弯曲变形 
挠曲线微分方程，用积分法求弯曲变形，叠加法求弯曲变形，简单静不定梁。
七、应力和应变分析 强度理论 
应力状态概念，二向应力状态分析的用解析法求任意斜截面上的应力、主应力及主方向、最大切应力；广义虎克定律及综合应用，四种常用的强度理论。
八、组合变形 

拉（压）与弯曲组合，扭转与弯曲组合变形强度计算。
九、能量方法 

杆件变形能的计算，单位载荷法，计算莫尔积分的图乘法。
十、超静定结构 

超静定概念与次数，用力法解超静定结构，对称及反对称性质的利用。
十一、动载荷和交变应力 

动荷系数，杆件受冲击时的应力和变形；交变应力的循环特性，应力幅度和平均应力，持久极限和持久极限曲线。
十二、压杆稳定 

压杆稳定概念，细长压杆、中长杆的临界应力计算，欧拉公式的适用范围，压杆稳定的校核。
说 明：

1、试题类型包括：选择题，填空题和计算题。 

2、试题类型所占比例：选择题和填空题（45-50分），计算题（100-105分）

样 题：

一、问答、填空（每小题5分，共7小题， 共35分）

1．变截面直杆ABC受轴向力如图示，AB段横截面面积为
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，BC段横截面面积为
[image: image2.wmf]0
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，两段材料相同，弹性模量为E，图示F、a为已知，则杆ABC的最大拉应力=___________，最大压应力=___________，轴向总变形量=___________。  
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（题1图）                                     （题2图）
2．若在一块足够大的厚t的钢板上冲剪出一个图示形状的孔，A、C分别是图中两个半圆弧的圆心，则剪切面面积=___________，挤压面面积=___________；若钢板材料的极限剪切应力为
[image: image5.wmf]u

t

，则需要的最小冲力=___________。
3．图示，阴影图形为在一矩形上挖去两个直径为a的圆形缺口，z轴是阴影图形的形心对称轴，则阴影图形对z轴的惯性矩
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=___________。（用a表示）

[image: image7.emf]a

2

a

4

a

z

a

      [image: image8.emf]A

a

C

B

3M

D

a a

M


          （题3图）                                    （题4图） 

4．悬臂梁受力如图示：1）试写出用积分法求梁的变形时，所需的边界条件和光滑连续条件；2）画出梁挠曲线的大致形状。
5．图示等截面直梁AB，其圆形横截面的直径为d，材料弹性模量为E，作用在B端截面的集中力F=mg产生的静挠度为h，图示a为已知。忽略轴力和剪力的影响，当位于B截面正上方质量为m的重物从高H处自由下落冲击梁时，梁的B截面动变形=___________。（用d，a，H，E表示）
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（题5图）                                    （题6图）

6．金属构件的工作应力随时间变化的曲线如图示，材料的
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，应力集中影响因子
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，表面加工影响因子
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，尺寸影响因子
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，试计算工作安全系数。
7．拉伸实验测得，被拉断试件的残余长度可分为两部分组成，一部分为均匀伸长量，一部分为局部伸长量，其中均匀伸长量与试件标距
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成正比，局部伸长量与试件横截面面积的平方根成正比，同种材料比例常数不变，今测得相同材料相同直径的10倍标距试件延伸率为20%，5倍标距试件延伸率为30%，请估算8倍标距试件延伸率。 

二、（20分）图示圆形截面传动轴ACDB，转速
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，输出功率分别为
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。已知轴的材料剪切弹性模量
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，许用单位长度扭转角
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1）画出轴的扭矩图；（5分）

2）按强度和刚度条件设计轴的直径d；（10分）

3）满足强度和刚度条件轴A、D两截面间的相对扭转角。（5分）
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（题二图）

三、（15分）画出图示梁的剪力图、弯矩图，并标明各端值。
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    （题三图）

四、（20分）单元体应力状态如图示，应力单位MPa，
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1）指定的斜截面上的应力（
[image: image27.wmf]q

斜截面平行于z轴，如图示）；（7分）

2）主应力，主方向；（10分）

3）最大切应力。（3分）
五、（20分）图示实心圆截面轴AB，直径为2d，平行于y轴的力F、位于y-z平面的力偶
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 均作用于B端截面，应变片1、2均贴于轴的上表面，应变片1与x轴平行，读数为
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，应变片2与x轴成
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夹角，读数为
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，材料弹性模量为E，泊松比为
[image: image32.wmf]m

，已知均布载荷集度为q，忽略弯曲切应力的影响。试
1）画出轴的内力图；（4分）

2）写出力F、
[image: image33.wmf]e
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的表达式（用l，d，q，
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，
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表示）；（10分）

3）指出轴的危险截面、危险点；（2分）

4）写出危险点的第三强度理论相当应力（用F，
[image: image36.wmf]e
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，q，l，d表示）。（4分）
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（题四图）                                    （题五图）

六、（20分）平面结构受力、尺寸如图示，AB、CD抗弯刚度均为EI，且为常数，BC视为刚性杆，铅垂方向的均布载荷集度为q，铅垂方向作用的力
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，集中力偶
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，忽略剪力对弯曲变形的影响，试用力法求BC杆作用力。
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（题六图）

七、（20分）平面结构受力如图示，AB杆视为刚性杆，铅垂方向集中力F作用在 AB杆的B端截面，图中
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，CD、HE两杆为环形截面杆，外径
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，规定的稳定安全系数
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，试按压杆的稳定性条件设计F的值。
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（题七图）
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