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湖北师范学院2016年招收硕士研究生入学考试试题

考试科目：光电子技术基础             科目代码：819
适用专业：光学工程
注意：所有答案一律写在专用答题纸上，否则无效。
（考试时间：180分钟，满分150分）

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1、激光产生主要利用下面哪种机制 （    ）

   A、自发辐射  B、受激辐射  C、受激吸收  D、激发

2、 波长λ的光经过孔径D的小孔在焦距f处的衍射艾里斑半径为（    ）

A、r=1.22λf/d   B、r= 1.32λf/d    C、r=1.4λf/d   D、r=1.5λf/d
3、光纤的主要特性包括损耗与（   ）

   A、噪声     B、光功率     C、色散     D、脉冲展宽

4、 在光纤系统中能够把光路损耗很小地连接起来的器件是（   ）

   A、光纤连接器  B、光放大器  C、激光器  D、光隔离器

5、 利用光伏效应工作的光电探测器是（   ）

   A、光敏电阻  B、光电池  C、光电管  D、热电偶

6、 声光调制器是利用（    ）制成的

   A、电光效应   B、旋光效应    C、光电效应   D、弹光效应

7、 等离子体显示主要利用（   ）实现的

    A、阴极射线发光  B、化学发光  C、光致发光  D、气体辉光放电

8、下面不属于光无源器件的是（     ）

   A、光开关   B、光隔离器   C、半导体激光器  D、光耦合器

9、 激光器基本结构主要包括激光工作物质、泵浦源与（    ）等

   A、谐振腔   B、冷却系统   C、聚光镜   D、输出镜

10、 光在晶体中传播时常常会产生 （    ）现象

    A、衍射    B、双折射   C、偏振   D、发光

二、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1、光的基本属性是（               ）

2、最早的激光器是1960年由美国的（        ）的红宝石激光器

3、激光的特点（         ）、方向性好、亮度高等

4、光纤的基本结构包括纤芯、（        ）与涂覆层

5、常用的光显示器件有CRT、液晶显示器和（           ）等

6、光电探测的物理效应包括外光电效应、（           ）和光热效应等

7、光存储包括信息的“写入”与（          ）过程

8、光电探测方式有直接探测与（           ）

9、光显示技术中的三基色是指红色、绿色与（       ）

10、能够对光波波长进行分离与合成的光无源器件是（          ）
三、判断题（请在正确的后面打“ √ ”，错误的打“ × ”，本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1、激光稳频技术就是解决激光器频率漂移的一种技术（      ）

2、光纤中传输的模式总数与入射的光波长无关 （       ）

3、单独的纤芯不能够作为光波导（       ）

4、电光调制是利用电光效应来工作的（      ）

5、光电二极管能够把电信号变为光信号（       ）

6、磁光调制是利用弹光效应来工作的（      ）

7、光衰减器可按照要求将光信号能量进行预期衰减（      ）

8、激光器输出包括输出功率与输出模式（      ）

9、光开关可以用来改变光传输的方向与强度（      ）

10、光盘具有存储密度高、数据传输速率高、存储寿命长等优点（       ）
四、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

1、光电子器件按照功能分为哪几类？
2、简述光纤中光的传播过程？
3、简述光电倍增管的基本组成及其作用？
4、什么是光隔离器，它有什么用途？

5、简述常用的光盘有哪些种类？
6、什么是光波导？
五、分析与计算题（本大题共6小题，每小题10分，共60分）

1、分析激光产生的条件？

2、He-Ne激光器的反射镜间距为0.2m，求最靠近632.8nm跃迁谱线中心的纵模 阶数、纵模频率间隔。如果增益曲线宽度为1.5×109Hz，则可能引起的纵模总数是多少？

3、波长1.55μm的光从空气中射入纤芯直径8μm、纤芯折射率n1=1.458的单模阶跃折射率光纤中，求：(1)若包层折射率n2=1.448，求其数值孔径与最大入射角；(2)包层折射率为n2=1.453时的模式有效折射率。
4、计算KDP晶体纵向电光效应的半波电压。使用He-Ne激光，(=0.6328(m、no=1.51、ne=1.47、( = 10.6(10-12 m/v。
5、某光敏电阻与负载电阻RL=2kΩ串接于12伏的直流电源上，无光照时负载电阻上的输出电压为u1=20mV，有光照时负载上的输出电压为u2=2V，试求：光敏电阻的暗电阻和亮电阻值；若光敏电阻的光导灵敏度S=6×10-6 s / lx，求光敏电阻所受的照度？

6、分析显示器件与显示系统主要性能指标有哪些？
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