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摘  要  为了保证大庆油田持续稳产4000万吨，每年基建注水井高达2500多口。注水井口、注水井场、配水间、注配间等注水系统小型站场，虽然工艺相对简单，但建设数量大，重复性强，针对新时期标准化设计，采用“三步走”的工作程序，通过平面布置定型化、工艺流程通用化、工艺安装固定化、管阀配件统一化、辅助工程配套化等标准化设计做法，对提高设计质量，减轻劳动强度，缩短建设工期起到了积极作用。
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1 新时期注水系统小型站场标准化设计的工作程序

注水井口、注水井场、配水间、注配间等注水系统小型站场虽然工艺相对简单，但在新时期标准化设计中，仍然采用“三步走”的工作程序，严把质量关。第一步：基础调研。组织设计人员深入基层，与生产管理人员对注水井口、注水井场、配水间、注配间等小型站场在生产实际中存在的问题进行结合、讨论，增强标准化设计图纸对油田生产的适应性。第二步：方案研究。总结以往设计经验，对标准化设计方案进行优化简化后，通过设计院、大庆油田公司两级讨论审查，完善修改设计方案。第三步：设计审查。设计院根据大庆油田公司审查后的方案，应用标准化设计方法，开展、完成施工图文件设计后，设计文件通过采用采油厂预审查、咨询公司技术审查、造价中心概算审查和油田公司终审的设计审查程序，严把设计质量关，实现了良好质量成果在标准化设计的固化与传递。
2 注水系统小型站场标准化设计的主要做法
(1)平面布置定型化。注水井场平面布置。①注水井场根据系统流程分为单井配水及多井配水两种模式。单井配水井场由单井配水间（或配水阀组）和注水井口装置组成。考虑修井作业的操作范围，配水阀组至井口装置间距大于等于10m。一般地带井场尺寸为7m×15m，井场沿自然地坪填高0.3m；低洼地带井场尺寸为20m×30m，井场填高0.5m。多井配水井场：井场只设有井口装置。一般地带井场尺寸为6m×8m，井场沿自然地坪填高0.3m；低洼地带井场尺寸为20m×30m，井场填高0.5m。②多井配水间平面布置按辖井数、洗井方式分为10种模式。③注配间由柱塞泵房及多井配水间两个单体组成，两单体间相邻布置。

(2)工艺流程通用化。对于行列式布井方式的油田，采用单干管单井配水流程，对于面积式布井方式的油田，采用单干管多井配水流程。
(3)工艺安装固定化。当系统流程及地类确定时，井口与单井配水间在注水井场上的安装位置固定。当洗井方式确定时，多井配水间的安装形式固定。注配间由柱塞泵房及多井配水间两个单体组成，洗井方式固定，各自的工艺安装形式固定。
(4)管阀配件统一化。对注水井口、注水井场、配水间、注配间等注水系统小型站场内所用招标设备、装置、材料统一技术参数及制造标准等技术要求，对配水间内所用配水装置、注水表，注水井口所用过滤器，注配间所用柱塞泵、过滤器等编制了统一技术数据表。
(5)辅助工程配套化。工艺专业在平面布置定型化、工艺流程通用化的基础上开展设计，设计文件包括：井口工艺安装图，井场平面管网图，配水间工艺安装图，柱塞泵房工艺安装图及目录、说明书、设备表、材料表等。土建、电力、仪表、暖通、防腐专业按照各单体的工艺要求配套开展标准化设计。使设计文件达到标准化、系列化、通用化，便于工程项目中重复使用。
3注水系统小型站场标准化设计的成果及应用
(1)成果。到目前为止，大庆油田完成注水系统小型站场定型图169套，其中注水井口75套，注水井场12套，单井配水间7套，多井配水间63套，注配间12套。
(2)应用。采用标准化设计已建设注水井（包括注聚井）12486口，多井配水间85座，单井配水间 756座，注配间18座。
4结语
为了保证大庆油田持续稳产4000万吨，每年基建注水井高达2500口，工程量巨大。对注水系统小型站场采用标准化设计，既减少了重复性工作，提高了设计效率，缩短了设计周期，也提高了设计质量。与未采用标准化设计的小型站场相比，设计周期缩短30%，建设工期缩短10%，应用覆盖率达到了100%。
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