稠油区块节能改造措施及经济评价的方法
（修）                     周 捷  

河南油田设计院科技办
摘 要：探讨稠油区块节能改造的措施及经济评价的方法，这具有重要的作用与意义。主要的节能措施包括：对该区块集输系统进行节能技术改造；对燃煤供热系统进行节能技术改造。新增总投资包括新增固定资产投资、新增建设期利息及流动资金。经济评价是可行性研究报告的关键内容之一。即对市场需求、生产规模、工艺技术方案、动力供应、环境保护项目实施规划诸方面进行论证后，选取最佳方案。仅对供热部分采用“增量法”进行经济评价。本项目改造后总生产能力的盈亏平衡计算：BEP=固定成本/（销售收入-税金-变动成本）=43.92%。计算结果表明达到总生产能力的43.92%时，项目即可保本。
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河南油田某区块稠油开采采用注采合一集输流程，稠油单井集输采用低压蒸汽伴热方式，低压蒸汽伴热系统目前仍采用燃油注汽锅炉产生的高压蒸汽减压后作伴热蒸汽、井口放空，致使高品质蒸汽被降压使用，造成能源利用不合理，热损耗较大，而且，注汽锅炉所使用的燃料主要为渣油与原油的混合油（渣油比例为70%，原油比例为30%），平均市场价格为2450元/t左右，注汽锅炉提供的高压蒸汽单位蒸汽费用为224.64元/t（汽），每年该区块低压供热系统生产运行费用约1653.33万元，其中年耗燃料费用高达1384.25万元左右，这直接影响了河南油田综合经济效益。着重从集输工艺流程、伴热蒸汽热源、工程投资及运行能耗等方面进行综合比较，优化伴热供热系统；此外是对该区块注汽系统进行必要的改造。注汽站内燃油、给水、注汽管线等系统运行时间较长，设备老化，已经不能满足三台注汽锅炉同时运行要求；锅炉对流段结焦严重，造成锅炉热效率低，造成能源浪费；注汽管线阀组亦不能满足分区分压注汽要求。注汽站内高压注汽锅炉的燃油、给水、吹灰系统及配套部分等应进行改造和扩建，以满足该区块未来的稠油开发需要。因此对该区块供热系统进行节能技术改造是必要的。探讨稠油区块节能改造的措施及经济评价的方法，这具有重要的作用与意义。
1  主要的节能措施

（1）对该区块集输系统进行节能技术改造。稠油热采井改为污水回掺降粘集油流程，掺水闭路循环，对热量进行了循环利用，节约了能源。稠油热采井掺水降粘集输流程平均井口回压比注采合一蒸汽伴热集输流程降低0.1-0.3MPa、减少热耗50-60%，相当于每天减少160吨蒸汽，年节省标煤5959吨。

（2）对燃煤供热系统进行节能技术改造。主要的节能措施有：
1）在锅炉选型上，选用具有国内先进水平的锅炉，其运行效率大于78%，比国家规定标准高；
2）燃煤蒸汽锅炉所选用的燃料为平顶山烟煤，符合国家能源政策；
3）锅炉尾部设置省煤器以减少排烟热损失，提高锅炉运行热效率；
4）锅炉设置自动燃烧调节和控制系统，可使节燃料和节电量达5%左右；
5）锅炉进出口流量和燃煤量设有计量系统改造并能在控制柜上累积显示；
6）所有机泵均采用国家推荐的节能产品；
7）对所有管道进行保温处理，以减少散热损失，节约能源；
8）锅炉排污水纳入灰渣沟的补水系统改造中，以节约水资源；
9）进站燃煤进行计量并分析热值，保证按所设计的煤种品质，从而保证锅炉燃烧效率及锅炉热效率。
2  投资估算的方法与融资方案
（1）投资估算的方法。新增总投资包括新增固定资产投资、新增建设期利息及流动资金。新增固定资产投资为该区块低压供热系统及站内改造费用，固定资产的投资额为1619.7万元。其中直接工程费用为1307万元，其它费用207.8万元，预备费104.6万元。投资总规模为1698.76万元。包括安装工程费估算和工程建设其他费用估算这两大部分。前者根据投资估算的深度要求，本次的安装费用按单项工程分别估算。汇总得到投资项目的工程费用。本项目的工程费用为1307万元；后者，工程建设其他费用按国家有关部门或行业的规定的内容、计算方法和费率标准估算。项目的其他费用包括建设单位管理费、 工程监理费,、 设计费、定额测定费、三通一平费、前期准备费、工程质量监督费等合计约为：15%。项目的其他费用计为207.8万元。基本预备费估算方法是这样的：基本预备费=（工程费用+其他费用）×8%。本项目的预备费用为104.9万元。本次不再计取涨价预备费用；流动资金估算方法是这样的：本项目采用经营成本资金率估算法，经营成本是一项反映物质、劳动消耗和技术水平、生产管理水平的综合指标，流动资金额=年经营成本×经营成本资金率15%。本项目的流动资金为40.68万元。
（2）融资方案。新增固定资产投资内容是对该区块低压供热系统进行改造。投资额1619.7万元。新增固定资产投资的70%由银行贷款，贷款利率为6.84%，贷款有效年利率为7%，30%为自筹资金；新增的流动资金70%为流动资金借款，流动资金贷款有效年利率为6.12%，其余30%为自有资金。
3  经济评价的方法
该区块低压供热系统进行节能改造，其投资为1619.7万元，该经济评价是可行性研究报告的关键内容之一。即对市场需求、生产规模、工艺技术方案、动力供应、环境保护项目实施规划诸方面进行论证后，选取最佳方案。在此仅对供热部分采用“增量法”进行经济评价。 

（1）增量成本费用估算。对增量成本中各项费用(为不含税价)应进行计算并说明：
1）每年所需用的原材料按0万元计取；
2）外购燃料、动力价格按含税市场价格进行计算， 外购燃料煤:  500元/吨；外购动力电：0.65元/kWh ，水：3.0元/m3；
3）本项目新增人工定员35人，年人均工资及福利费用4万元；
4）新增固定资产的综合折旧年限为15年，净残值率为5%，综合折旧率为6.3%；
5）大修理费用按新增固定资产原值的3%计算；
6）管理费用，每人每年按2.36万元计取。

（2）增量销售收入、销售税金及附加、利润及分配。具体为：
1）本项目前后提供的蒸汽量：年平均供汽量为33.5×104t/a。项目改造后，节约的费用为866.75万元，在此把节约的费用作为不含税收入；
2）销售税金及附加。本项目交纳的增值税的税率为13%，城建税为5%，教育附加为3% ；
3）利润及分配。按33%交纳所得税；按10%提取公积金。

（3）增量财务盈利能力分析。具体为：
1）增量总投资收益率和投资利税率。这是两个静态指标，增量总投资收益率是指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润与项目总投资的比率；投资利税率是计算期内利税额与总投资之比。增量总投资收益率=29.52%, 增量投资利税率=28.61%,资本金利润率=63.91%。说明项目的赢利能力和对国家的贡献达到了较高水平。
2）增量全部投资现金流量分析。财务基准收益率为：Ic=13% 。税前财务内部收益率为35.73%,税后的财务内部收益率25.33%,均大于基准收益率，说明项目赢利能力满足了行业的最低要求；计算期内全部财务净现值（ic=13%）所得税后为1037.45万元，税前为1980.06万元，财务净现值均大于零，该项目在财务上是可以接受的。

3）本项目的税前投资回收期为3.79年（含建设期），税后投资回收期为4.85年（含建设期）。

（4）清偿能力分析。具体为：偿还借款的资金来源，在还款期间将未分配利润、折旧费、摊销费全部用来还款。固定资产投资借款偿还期（从建设期计算）为5年；说明项目债务风险很小。
（5）盈亏平衡分析。本项目改造后总生产能力的盈亏平衡计算：BEP=固定成本/（销售收入-税金-变动成本）=43.92%。计算结果表明达到总生产能力的43.92%时，项目即可保本。
（6）敏感性分析。对该项目作了所得税后敏感性分析，基本方案税后增量财务内部收益率为25.33%，考虑到该项目实施过程中一些影响因素，分别对投资、销售价格、原材料成本、负荷等作了提高5%、10%、20%和降低5%、10%、20%的单因素变化对FIRR、净现值、投资回收期的敏感性分析，分析结果表明，在+20%范围内，项目仍能该满足财务可行性要求，说明项目的抗风险能力较强。其中价格、销量变化比较敏感，建设投资的变化次之。
4  结 语
从项目的技术经济指标可以看出，本项目赢利能力强，投资回收期短，借款还本付息快，财务效益良好。经过敏感性分析和盈亏平衡分析可以看出，本项目抗风险能力很强。综上所述，本项目实施后，可以给企业带来较大的经济利益，故该项目在经济上是可行的。
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