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摘要：MDA模型是个包含丰富的输油管道油路压力数据网络信息和链接的集合。基于多媒体的油路压力数据网络信息提取主要包括音视频信息的提取，图片提取。油路主要指石油开采过程中输送的通道，通过对其进行数据网络信息控制，可以提升网络处理数据的能力。衡量油路压力数据网络信息提取的效率最主要有两个参数：准确率和召回率。动态网络信息和静态网络信息的出现也相应地导致MDA模型驱动下网络信息的改变。动态网络信息可以实现与用户的实时性交互，而且配合相应的数据库技术能实现同一网络信息不同内容的实时更新。
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验证表明，输油管道油路压力数据网络控制系统在分类方式效率和准确度方面需要提高。它不像基于关键字那样太过空泛，基于多媒体油路压力数据网络信息提取由于近年来网络带宽的提高，网上信息更多的呈现音频化、视频化，多媒体油路压力数据网络信息提取应景而生。基于多媒体的油路压力数据网络信息提取主要包括音视频信息的提取，图片提取。
1  MDA模型

MDA模型驱动的结构提取主要是指从MDA模型驱动油路压力数据网络信息控制、组织结构中分析推导所需的知识。在相关研究曾提到：给定一个互相关联的MDA模型驱动 油路压力数据网络信息控制集合，通过存储在表格中的元组信息总可以找出一些信息来描述油路压力数据网络信息控制之间的关系。输油管道油路主要指石油开采过程中输送的通道，通过对其进行数据网络信息控制，可以提升网络处理数据的能力。

2  信息控制模式

在进行网络信息搜索时，都希望得到的网络信息具有实用性、有效性、权威性。如何才能找到符合需求的MDA模型驱动，网络信息是需要解决的问题。MDA模型是个包含丰富输油管道油路压力数据网络信息和链接的集合[1]。因此，可以这样认为，当一个网络信息被大量的注释和引用时，它被认为是具有权威性质的网络信息。但是这种结构也具有一定的局限性，比如有些链接建立的目的只是为了广告或者导航等，这样的网络信息虽有大量的引用但是与的目的也相去甚远。基于MDA模型驱动的油路压力数据网络信息控制结构还有其他作用，比如它可以被用于分类、聚类领域。它自身结构起着标志作用，也可用来比较框架之间差异性等。
2．1使用记录提取模式
MDA模型驱动中使用记录提取是提取用户的访问记录，它是通过提取相关访问日志以及数据来分析和发现用户的访问模式，主要采用cookies 和agent 技术。通过对用户访问日志的提取和分析可以得到用户的行为模式，有助于进一步改进站点和为用户提供个性化服务。
2．2  信息提取的评价标准
随着互联网行业不断壮大，MDA模型驱动下油路压力数据网络信息提取已经成为近年来的一个新兴热门领域，应用范围很广，因此相应的评价标准也随之产生。衡量油路压力数据网络信息提取的效率最主要有两个参数：准确率（用字母P 来表示）和召回率（用字母R 来表示）。准确率 P=系统提取的正确结果/系统提取的结果*100%召回率R=系统提取出的正确结果/所有应该提取到的正确结果*100%由准确率和召回率的定义可知：如果R=100% 则P 值就很低，如果准确率和召回率的加权没有提取出结果，则P=100%而R=0。

2．3  MDA模型驱动的信息特点
（1）数据的半结构化与非结构化。半结构化和非结构化的由来是参照数据库的相关概念产生的。油路压力数据网络信息、图片、频和视频从本质意义上来说都是字符流，从数据来说，它们是没有任何结构的数据。
（2）面向数据和面向显示。如今的互联网络信息大都是以 HTML 形式编码形成。而HTML 具有面向数据和面向显示的特点，因此MDA模型驱动数据具有这两种特点。浏览器理解并呈现HTML 的显示方式，用户浏览网络信息并了解相关的语义和结构内容。
3控制优化模型设计

输油管道油路压力数据网络信息提取处理模式复原的研究中很多问题都要涉及到卷积的概念[2]。在线性系统中可以用叠加积分的方法得到说明输入x(t)和输出y(t)之间的关系的一般表达式。
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              （1）

对任何线性系统，必能选择一个二元函数f(t，f)使上式成立，但为了简化上式而用一个一元函数来刻画线性系统，加入移动不变的约束条件有：
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          （2）

将t和r同时加上T来进行变量替换，得到：
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比较可知
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=f(t+T，r+T)对任意T都成立。这意味着当两变量增加同样的量时，
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的值不变，即只要t与τ的差不变，
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的函数值也不变，这样就可以定义一个t与τ之差的函数：
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从而式(2．1)可以写成：
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这就是著名的卷积积分，它表明，线性不变系统的输出可通过输入信号与一个表征系统的冲击响应卷积而得。可简记为Y=g·x，其中Y用来表示两个函数的卷积。

3．1  油路压力数据网络组织数据分析
节点是构成网络信息的的基础，它能够组成树状得结构。接口节点实现了网络信息中
所有的数据表示，在Node 方法中，网络信息用树形结构表示，page 对象的获取、父
节点、子节点、兄弟节点的获取均被定义。通过使用Node 方法，可以获取页
面的油路压力数据网络信息结构，节点的起始位置[3]。还可以使用节点过滤方法过滤掉不想要的网络信息信息。

3．2  使用visitor 方法来解析网络信息
解析网络信息时，首先调用parser 类的visitor 从而生成一个visitor 对象，然后调用visitor 的visitAllNodeWith(visitor)对整个网络信息进行遍历。最后用nolist数据保存遍历的数据。访问的时候，首先使用visitor.beginparsing()方法，结束后使用visitor.finishedparsing()方法跳出。
4 结语
MDA模型驱动信息的静态与动态性主要在以下几个方面来体现的：万维网站点上的信息是动态变化的，它随着时间的变化而变化，这种变化主要体现在MDA模型驱动下网络信息内容层次上。网站内容也跟用户、企业的需求紧密相关并随着相关行业的变化而变化，这种变化具有动态效果。动态网络信息和静态网络信息的出现也相应的导致MDA模型驱动下网络信息的改变。在以前网络刚兴起的时候，出现的都是纯用HTML 语言编写的静态网络信息，这种网络信息在维护上、实时更新上越来越不能满足用户需要，这时候动态网络信息技术应景出现。动态网络信息可以实现与用户的实时性交互，而且配合相应的数据库技术能实现同一网络信息不同内容的实时更新。
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