2016年度部分专利
点击：429次浏览数  
	序号
	发明专利名称
	专利号
	授权公告日

	1
	薄壁肋板式超高强混凝土整体桥面板
	ZL 2014 1 0032267.9
	2016-04-27

	2
	基于钢桁架-混凝土板组合梁的连续刚构桥
	ZL 2013 1 0745945.1
	2016-04-06

	3
	一种识别人为电磁屏蔽的系统
	ZL 2015 2 0873531.1
	2016-04-13

	4
	一种施工安全监控方法和系统
	ZL 2012 1 0569844.9
	2016-02-10

	5
	基于土工离心机模拟桩基竖向和横向承载特性的试验装置
	ZL 2014 1 0752418.8
	2016-03-30

	6
	一种沥青与集料低温黏结性能测试装置及其测试方法
	ZL 2014 1 0606100.9
	2016-10-19

	7
	一种多孔混凝土工作性的测试系统及方法
	ZL 2014 1 0641707.0
	2016-09-14

	8
	一种电动搅拌装置及其搅拌方法
	ZL 2013 1 0817756.5
	2016-08-24

	9
	一种混凝土聚合物改性剂的生产设备及方法
	ZL 2014 1 0842764.5
	2016-08-24

	10
	一种改进型沥青混合料粘附性测试仪及其方法
	ZL 2014 1 0313230.3
	2016-08-24

	11
	混凝土养生后表面强度测试装置及其试验方法
	ZL 2013 1 0693440.5
	2016-08-17

	12
	一种聚合物改性混凝土搅拌装置及方法
	ZL 2014 1 0843557.1
	2016-08-17

	13
	冷补沥青低温流动性能测试装置及试验方法
	ZL 2013 1 0689492.5
	2016-07-13

	14
	一种道路养护剂喷涂装置及其操作方法
	ZL 2014 1 0608393.4
	2016-06-01

	15
	避免偏心受拉的路面材料直接拉伸试验装置及其方法
	ZL 2013 1 0128176.0
	2016-04-13

	16
	一种马歇尔自动击实装置及试验方法
	ZL 2013 1 0695542.0
	2016-04-13

	17
	一种冷补沥青混合料粘附性能测试装置及方法
	ZL 2014 1 0313229.0
	2016-04-13

	18
	热反射型沥青路面涂层制备装置及其制备方法
	ZL 2012 1 0418744.6
	2016-03-23

	19
	一种水泥混凝土耐磨性指标测试仪及其测试方法
	ZL 2013 1 0598003.5
	2016-03-02

	20
	一种水泥混凝土路面加速磨耗试验装置及其试验方法
	ZL 2013 1 0374446.6
	2016-03-02

	21
	一种冷补沥青混合料低温工作性能测试装置及测试方法
	ZL 2013 1 0347706.0
	2016-03-02

	22
	热反射型沥青路面涂层抗冲击性能测试装置及试验方法
	ZL 2013 1 0136768.7
	2016-03-02

	23
	冷补料低温施工和易性能试验仪及试验方法
	ZL 2013 1 0689493.X
	2016-02-24

	24
	一种路面平整度测试仪及测定方法
	ZL 2013 1 0496867.6
	2016-02-24

	25
	一种模拟机械除冰的测试装置及其测试方法
	ZL 2013 1 0362014.3
	2016-01-27

	26
	一种沥青混合料松散性能指标测定仪及其测定方法
	ZL 2013 1 0496868.0
	2016-01-20

	27
	冷补沥青低温流动性能测试装置及其测试方法
	ZL 2013 1 0694093.8
	2016-01-13

	28
	适用于双向两车道的盘山公路转角预视系统及其控制方法
	ZL 2015 1 0061876.1
	2016-09-21

	29
	混凝土T形截面梁桥空间双K字撑横向增强装置
	ZL 2015 1 0574169.2
	2016-02-24

	30
	一种混凝土剪切徐变的扭转测试装置及测试方法
	ZL 2015 1 0574169.2
	2016-04-20

	31
	一种混凝土剪切徐变系数的测试装置及其测试方法
	ZL 2014 1 0178518.4
	2016-05-11

	32
	矮塔斜拉桥鞍座式索塔锚固区双向可活动式斜拉索锚固装置
	ZL 2015 1 0236663.8
	2016-01-27

	33
	一种螺旋式混凝土喷射机
	ZL 2013 1 0426199.X
	2016-04-06

	34
	一种栅格状钢混组合长寿命路面板结构
	ZL 2014 1 0242672.3
	2016-01-20

	35
	一种网状斜拉索减振装置
	ZL 2015 1 0079931.X
	2016-07-06

	36
	评估设计参数变异性对混合料动态模量变异性影响的方法
	ZL 2015 1 0036341.9
	2016-10-06

	37
	沥青与集料黏附性试验装置及试验方法
	ZL 2014 1 0027649.2
	2016-09-27

	38
	含有再生剂的沥青裂纹自修复微胶囊及其制备方法
	ZL 2014 1 0483612.0
	2016-05-31

	39
	一种基于3D线激光设备的坑槽三维指标提取计算方法
	ZL 2015 1 0131245.2
	2016-03-30

	40
	一种基于三维激光技术的沥青路面松散识别及计算方法
	ZL 2015 1 0397656.6
	2016-04-13

	41
	一种检测车辆横向偏移对车辙深度误差的模拟分析方法
	ZL 2014 1 0458126.3
	2016-11-30

	42
	一种微型锚杆FBG传感单元的设制与光纤的封装方法
	ZL 2013 1 0172982.8
	2016-02-03

	43
	一种基于实测数据的公路桥梁随机车流模拟方法
	ZL 2015 1 0075950.5
	2016-07-06

	44
	一种单车通过多梁式桥梁的车辆荷载识别方法
	ZL 2015 1 0076785.5
	2016-07-06

	45
	一种公路桥梁随机车流仿真模拟方法
	ZL 2015 1 0075751.4
	2016-06-22

	46
	一种寒区隧道围岩压力-冻胀力监测系统及其安装方法
	ZL 2014 1 0712858.0
	2016-08-24

	47
	BG传感单元的设制与光纤的封装方法
	ZL 2013 1 0172982.8
	2016-02-03

	48
	检测干密度的静压取土设备及沙土压实度的质量控制方法
	ZL 2014 1 0022994.7
	2016-03-02

	49
	一种模型桩的制作方法
	ZL 2014 1 0725461.6
	2016-06-01

	50
	用于合成桥联聚倍半硅氧烷微球的反应催化剂体系应用
	ZL 2014 1 0195843.1
	2016-03-23

	51
	一种端部内置横向连接结构的SCS钢管混凝土桥墩
	ZL 2014 1 0521315.0
	2016-03-30

	52
	钢桁架桥钢管相贯节点的CFRP布加固构造
	ZL 2014 1 0521339.6
	2016-05-08

	53
	一种基于振动成型的微沥青碎石裂缝消散层及其成型方法
	ZL 2014 1 0036008.3
	2016-05-18

	54
	钢桥水平节点板处的腹板间隙面外变形疲劳试验加载装置
	ZL 2014 1 0309259.4
	2016-03-30

	55
	竖向加劲肋与翼板间腹板间隙面外变形疲劳试验加载装置
	ZL 2014 1 0308884.7
	2016-03-30

	56
	一种钢板梁桥面外变形足尺疲劳试验加载装置
	ZL 2014 1 0309536.1
	2016-03-30

	57
	一种微波除冰雪用沥青路面混合料及其制备方法
	ZL 2014 1 0583600.5
	2016-10-26

	58
	一种挤压式沥青路面铣刨料破碎筛分装置
	ZL 2014 1 0653952.3
	2016-09-07

	59
	一种模拟桩基抗弯性能的试验装置
	ZL 2014 1 0751620.9
	2016-04-13

	60
	一种道路改性沥青
	ZL 2014 1 0851295.3
	2016-09-28

	61
	一种微表处混合料及其制备方法
	ZL 2015 1 0021275.8
	2016-09-14

	62
	一种沥青混凝土改性剂及其应用
	ZL 2014 1 0675480.1
	2016-08-17

	63
	一种复合改性沥青
	ZL 2014 1 0572009.X
	2016-07-13

	64
	一种用于铺筑道路抗滑磨耗层沥青混凝土及应用
	ZL 2014 1 0850849.8
	2016-07-06

	65
	一种低碳环保型改性沥青路面材料及其施工拌和方法
	ZL 2013 1 0488969.3
	2016-01-20

	66
	一种复合型路用沥青改性剂
	ZL 2014 1 0108115.2
	2016-07-06

	67
	一种复合改性沥青及其制备方法
	ZL 2014 1 0571385.7
	2016-06-22

	68
	一种路用压电换能器及其制备方法和置入方法
	ZL 2014 1 0090810.0
	2016-06-01

	69
	一种沥青混凝土及制备方法与应用
	ZL 2014 1 0273533.7
	2016-05-25

	70
	一种具有热拌减排与阻燃抑烟功效的改性沥青
	ZL 2013 1 0488592.1
	2016-04-27

	71
	一种可吸附空气中细颗粒物的道路涂层材料
	ZL 2014 1 0213871.1
	2016-04-27

	72
	一种复合改性沥青混凝土
	ZL 2014 1 0571502.X
	2016-03-30

	73
	一种道路沥青改性剂及其制备方法
	ZL 2014 1 0056567.0
	2016-01-20

	74
	大跨度自锚式悬索桥吊装施工方法及塔梁临时锚固装置
	ZL 2015 1 0030958.X
	2016-02-10

	75
	一种衔接散索套预防主缆生锈的锥形防护套-发明专利证书
	ZL 2014 1 0247187.5
	2016-03-23

	76
	一种吸收微波的沥青路面混合料及其制备方法
	ZL 2014 1 0583182.X
	2016-05-11

	77
	一种建筑垃圾振动回收筛
	ZL 2014 1 0111090.1
	2016-02-03

	78
	一种测定土--筋界面摩擦系数的直剪仪及测定方法
	ZL 2014 1 0811116.3
	2016-11-16

	79
	一种便携式加筋土挡土墙墙面变形监测装置及监测方法
	ZL 2014 1 0811021.1
	2016-11-23

	80
	一种室内模拟隧道开挖的实验装置及方法
	ZL 2015 1 0589931.4
	2016-08-24

	81
	使用沥青路面荷载温度耦合作用试验装置的试验方法
	ZL 2013 1 0754306.1
	2016-05-25

	82
	一种反应型废旧出S改性沥青再生剂及其制各方法
	ZL 2014 1 0828996.5
	2016-09-21

	83
	一种岩溶地区延性抗塌路基结构及其施工方法
	ZL 2015 1 0236664.2
	2016-08-31

	84
	一种间歇式沥青拌合楼的防老化系统
	ZL 2015 1 0108712.X
	2016-06-25

	85
	基于裂缝高度的PSC连续箱梁桥承载能力快速评定方法
	ZL 2013 1 0148171.4
	2016-06-12

	86
	基于裂缝高度的RC简支T梁桥承载能力快速评定方法
	ZL 2013 1 0148009.2
	2016-05-05

	87
	基于裂缝高度的PSC简支T梁桥承载能力快速评定方法
	ZL 2013 1 0148174.8
	2016-03-29

	88
	基于裂缝高度的RC简支空心板桥承载能力快速评定方法
	ZL 2013 1 0148697.2
	2016-01-27

	89
	梁桥的主梁实际弯矩推算方法及梁桥承载能力评定方法
	ZL 2013 1 0148682.6
	2016-01-13

	90
	集成有限元分析模型修正技术的健康监测系统
	ZL 2012 1 0017003.7
	2016-08-08

	91
	改性沥青中SBS改性剂溶胀直径均值的测试方法
	ZL 2013 1 0551654.9
	2016-04-06

	92
	一种道路交通视错觉减速标线设置方法
	ZL 2015 1 0390878.5
	2016-06-15

	93
	一种抑制桥梁圆柱型吊杆涡激共振的气动结构
	ZL 2014 1 0487963.9
	2016-01-13

	94
	一种施工阶段的斜拉桥系统
	ZL 2013 1 0700617.X
	2016-08-24

	95
	一种AC-20沥青混合料的设计方法
	ZL 2013 1 0048533.2
	2016-03-09

	96
	一种AC-13沥青混合料的设计方法
	ZL 2013 1 0049708.1
	2016-01-13

	97
	沥青路面粘结层间抗疲劳剪切性能测试装置及其测试方法
	ZL 2013 1 0647711.3
	2016-04-13

	98
	沥青路面粘结层抗‘自上而下’开裂试验方法
	ZL 2013 1 0283264.8
	2016-03-02

	99
	斜桥荷载试验加载车辆定位系统及方法
	ZL 2014 1 0182696.4
	2016-10-10

	100
	一种针对大体积混凝土砌块吊装凿毛装置及方法
	ZL 2014 1 0833754.5
	2016-03-30

	101
	荷载与温度耦合作用下路面耦合温度试验装置及试验方法
	ZL 2013 1 0754025.6
	2016-01-06

	102
	沥青路面减霾涂层
	ZL 2014 1 0456240.2
	2016-08-17


